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Engelli vatandaşların dinlenmeden fazla yürüyememesi nedeni ile terminal içerisinde yeterli sayıda uygun dinlenme yerleri mevcuttur.













	


 (
3,20 m.
)
[bookmark: _GoBack] (
100
 cm.
)  (
420 cm.
) (
420 cm.
)

 (
98 cm.
) (
140 cm.
) (
115 cm.
)


























Bilgilendirme ekranlarındaki bilgilerin rahatlıkla okunup anlaşılabilmesi için yeterli süre 
ekranda kalmaktadır.
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Yoğun kullanılan kamuya açık binalarda, görme özürlüler için yönlendirici ve uyarıcı hissedilebilir kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.
[image: employmentac]
Hissedilebilir yönlendirici ve uyarıcı kaplama malzemeleri görme özürlülerin bina içinde yön bulmalarını sağlar. 
[image: 081110_01_05]
Her özür grubuna uygun yönlendirme ve bilgilendirme donanımları (Harita, sesli, yazılı ve görsel düzenlemeler
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Her özür grubuna uygun yönlendirme ve bilgilendirme donanımları (Harita, sesli, yazılı ve görsel düzenlemeler
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Alçak bir genel telefon bölüm 
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Bilgilendirme,  özürlüler için de uygun donanımlarla sağlanmalıdır
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Yazılı bilgilendirmeye görsel ve işitsel donanımlar da eklenmelidir.
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Alçaltılmış bölüm
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Uygun bir tuvalet düzenlemesi 
[image: Resim1]
Uygun bir tuvalet, lavabo ve ayna düzenlemesi [image: IMG_0592]
Standartlara uygun olarak düzenlenmiş bir asansör 

[image: platform]
Hidrolik asansörler de katlar arası ulaşımda özürlüler için uygun düzenlemelerdir. 
[image: plattformlift2]
Teknik olarak ulaşılabilir düzenlemelerin yapılamadığı durumlarda, platform asansörleri gibi teknolojik çözümler devreye girmelidir.
[image: stairlift ]
Platform asansörleri iç mekanlarda da kullanılabilir.
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Standartlara uygun olarak yapılmış rampa

[image: 29w]
Standartlara uygun olarak yapılmış rampa 
[image: ]
Temel ulaşım aktarma noktalarının çok ayrıntılı kabartma haritaları kullanılmalıdır. 
[image: park yeri]
Bina girişine en yakın yerde özürlüler için taşıt park yeri ayrılmalı ve işaretlenmelidir. 

Yoğun kullanılan tesislerin girişlerine yakın alanlarda geçici park yerleri ayrılmalıdır. 
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